Les Outils:

Outillage nécessaire à la pose:
· Une perceuse avec des forets qui sont la même taille que les trous qui sont utilisé pour l'installation du produit (pas nécessaire pour les volants).
· Une clef pour les contre-écrous qui sont utilisé pour installer le produit
· Une clef, une douille, ou un tournevis pour le boulon ou la vis qui est utilisé pour l'installation du produit
· Mastics d'étanchéité pour les applications marine pour tous les produits qui nécessitent installation par la coque.
Matériaux:

Matériaux nécessaire à la pose :

· Les boulons de fixation et les contre-écrous exacts pour votre application (un pour chaque trous de supports)
· Plat de support (en aluminium ou acier inoxydable) pour toutes les échelles et les daviers.  Si vous voudriez acheter un plat de support de Dive N Dog nos contactez pour le numéro de la pièce 
· Des grandes rondelles d'amortisseur pour toutes les mains courantes
· Vous pouvez utiliser des rondelles d'amortisseur standards pour les porte-cannes 
· Avec les grilles d'aération, vous pouvez utiliser les vis à bois s'il n'y a pas de la force contre les grilles d'aération.  Mais nous recommandons que vous utilisiez les boulons avec les rondelles d'amortisseur et les contre-écrous 
· Les écrous exacts pour les volants 

· Tous les matériaux nécessaires pour l'installation aux supports sont compris avec les supports pare-battage 
Installation: 
Choisissez l'endroit pour l'installation qui est fort et fiable.  Évitez les superficies faibles ou les surfaces inégales.  Placez le produit sur le bateau dans l'endroit que vous désirez l'installer pour assurer que le produit a l'accès approprié, gamme de mouvement, et du positionnement.  Vous devez aussi assurer que l'équipement dangereux n'empêche pas l'utilisation du produit (le moteur, les câbles, les volets compensateurs, etc.).  Marquez l'endroit que vous désirez l'installer.  Percez les trous avec le foret de la dimension appropriée.  Placez une perle de Mastics d'étanchéité autour de chaque trou et reliez tous les perles a les unes les autres.  Placez le produit sur le mastics d'étanchéité et poussez les boulons à travers à l'intérieur.  Mettez dessus le plat de support et les rondelles d'amortisseur de l'intérieur, puis des contre-écrous.  Serrez les contre-écrous jusqu'à ce que bien ajuste.  Ne serrez pas trop parce que vous pouvez fêler la fibre de verre et affaiblir la monture.

L'entretien:
Les produits de Dive N Dog exigent l'entretien minime.  Cependant, un entretien régulier améliorera la performance et prolongera la durée de vie du produit. 
· Lavez périodiquement le produit avec l'eau douce.  N'oubliez pas l'intérieur du produit comme applicable 
· L'essuyez de temps en temps pour enlever la crasse 
· Polissez périodiquement le produit avec une pâte à polir pour les applications en acier inoxydable 

· Inspectez  périodiquement les endroits d'installation pour la sûreté et la détérioration de la surface

· Lubrifiez périodiquement le produit  avec le lubrifiant.  Assurez que le produit est complètement sec quand vous appliquez le lubrifiant et assurez que le lubrifiant est sec avant que vous utilisez le produit 
Bouts de Sûreté:
· Maintenez les doigts et les orteils dégagés des parties télescopantes et pliantes des échelles et des supports pare-battage.
· Maintenez les doigts et les orteils dégagés des tous rouleaux et des tous percuteurs sur le davier
· Ne sautez pas à l'échelle.  Ne sautez pas l'échelle
· Une personne à la fois sur l'échelle
· Faîtes face à  l'échelle quand vous la montez ou quand vous la descendez
· N'utilisez pas l'échelle quand  le moteur est utilisé
· Être prudent quand vous récupérez la chaine d'ancre sur le rouleau
Le Démenti et la Garantie Limitée:
· Risque de blessures si le produit n'est pas installé correctement.
· Ce produit peut être dangereux et il y a du potentiel pour des dommages aux bateaux si le produit n'est pas installé correctement.  
· Cette garantie limitée sera nulle, si:



Ce produit est Installé avec un produit incompatible



On excède la capacité de poids



Ce produit n'installé pas correctement ou sans plats corrects de support 






